


UA-R500F2
CÁMARA IP TIPO DOMO OCULAR 
CON INFRARROJOS WDR DE 5 MP 
H.265 DE LUX SÚPER BAJA

UA-R500F2 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON 

UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC 

DE VIDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE 

COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA 

CALIDAD EN ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. EL LED IR PARA 

ILUMINACIÓN INFRARROJA POR LA NOCHE ES DE HASTA 30 M (100 

PIES). LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP66 Y PUEDE 

ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

Modelo UA-R500F2

Iris Fijado

Longitud focal (mm) 2,8 mm

Campo de visión horizontal 97°

Apertura máxima F/1.6

Formato de imagen 1/2,7" 



UA-R560F2
CÁMARA IP DOMO OCULAR CON 
INFRARROJOS WDR PRO DE 5 MP 
H.265 DE LUX SÚPER BAJO

UA-R560F2 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN 

FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VIDEO 

H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO 

TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD EN ANCHOS DE BANDA DE RED 

REDUCIDOS. EL LED IR PARA ILUMINACIÓN INFRARROJA POR LA NOCHE ES DE 

HASTA 30 M (100 PIES). LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP66 Y 

PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE. ESTA CÁMARA TAMBIÉN ADMITE 

FUNCIONES DE IA.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE 

PROFUNDO, DISTINGUE A LOS HUMANOS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS 

EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON LA GRABADORA DE VIDEO EN RED 

INDEPENDIENTE USAVISION (UA-SNVR1620-P Y UA-SNVRL810-P), ADMITE 

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE PRIMER NIVEL, ALERTA EN TIEMPO REAL, 

REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo UA-R560F2

Iris Fijado

Longitud focal (mm) 2,8 mm

Campo de visión horizontal 110,6°

Apertura máxima F/1.6

Formato de imagen 1/2,7"



UA-R580F2
CÁMARA IP DOMO OCULAR IR A 
TODO COLOR H.265 SUPERLOW 
LUX WDR PRO DE 5MP

UA-R580F2 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE 

CORTE IR AUTOMÁTICO. ESTÁ INTEGRADO CON 2 LED IR Y 2 LED CÁLIDOS A TODO 

COLOR PARA MEJORAR LA PRECISIÓN DE LA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA 

ILUMINACIÓN IR PUEDE ALCANZAR HASTA 30 M (100 PIES), MIENTRAS QUE LA 

ILUMINACIÓN LED CÁLIDA ALCANZA HASTA 25 M (80 PIES). LA CÁMARA ADMITE EL 

CÓDEC DE VIDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL 

MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD EN ANCHOS DE BANDA DE RED 

REDUCIDOS. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP66 Y PUEDE ALIMENTARSE A 

TRAVÉS DE POE.

ESTA CÁMARA TAMBIÉN ADMITE FUNCIONES DE IA. LA TECNOLOGÍA DE IA,

POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LOS 

HUMANOS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON 

LA GRABADORA DE VIDEO EN RED INDEPENDIENTE USAVISION (UA-SNVR1620-P Y UA-

SNVRL810-P), ADMITE PROTECCIÓN INTELIGENTE DE PRIMER NIVEL, ALERTA EN TIEMPO 

REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo UA-R580F2

Iris Fijado

Longitud focal (mm) 2,8 mm

Campo de visión horizontal 110°

Apertura máxima F/1.0

Formato de imagen 1/2,7"



UA-B580F3
CÁMARA IP BULLET IR A TODO
COLOR DE 5MP H.265 SUPER 
LOW LUX WDR PRO

UA-B580F3 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES CON UN FILTRO DE CORTE DE IR 

AUTOMÁTICO. ESTÁ INTEGRADO CON 2 LED IR Y 2 LED CÁLIDOS A TODO COLOR PARA 

MEJORAR LA PRECISIÓN DE LA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA ILUMINACIÓN IR 

PUEDE ALCANZAR HASTA 30 M (100 PIES), MIENTRAS QUE LA ILUMINACIÓN LED CÁLIDA 

ALCANZA HASTA 25 M (80 PIES). LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VIDEO H.265 PARA 

LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER 

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD EN ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. LA CÁMARA 

CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP66 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

ESTA CÁMARA TAMBIÉN ADMITE FUNCIONES DE IA. LA TECNOLOGÍA DE IA,

POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LOS 

HUMANOS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON 

LA GRABADORA DE VIDEO EN RED INDEPENDIENTE USAVISION (UA-SNVR1620-P Y UA-

SNVRL810-P), ADMITE PROTECCIÓN INTELIGENTE DE PRIMER NIVEL, ALERTA EN TIEMPO 

REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo UA-B580F3

Iris Fijado

Longitud focal (mm) 3,6 mm

Campo de visión horizontal 88,3°

Apertura máxima F/1.0

Formato de imagen 1/2,7"



UA-R800F2
CÁMARA IP DOMO OCULAR CON 
INFRARROJOS WDR PRO DE 8 MP 
H.265 DE LUJO SÚPER BAJO

UA-R800F2 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN 

FILTRO DE CORTE DE IR AUTOMÁTICO. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VIDEO 

H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO 

TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD EN ANCHOS DE BANDA DE RED 

REDUCIDOS. EL LED IR PARA ILUMINACIÓN INFRARROJA POR LA NOCHE ES DE 

HASTA 30 M (100 PIES). LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP66 Y 

PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE. ESTA CÁMARA TAMBIÉN ADMITE 

FUNCIONES DE IA.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE 

PROFUNDO, DISTINGUE A LOS HUMANOS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS 

EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON LA GRABADORA DE VIDEO EN RED 

INDEPENDIENTE USAVISION (UA-SNVR1620-P Y UA-SNVRL810-P), ADMITE 

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE PRIMER NIVEL, ALERTA EN TIEMPO REAL, 

REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo UA-R800F2

Iris Fijado

Longitud focal (mm) 2,8 mm

Campo de visión horizontal 110°

Apertura máxima F/1.6

Formato de imagen 1/2,7"



UA-B40004F
CÁMARA IP BALA IR WDR DE 4 MP
H.265 DE LUX SÚPER BAJO

LA CÁMARA BULLET IP ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES 

EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y 

UN LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA 

CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA 

MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER 

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED 

REDUCIDOS. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 Y PUEDE 

ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

Modelo UA-B40004F

Iris Fijado

Longitud focal (mm) 4mm

Campo de visión horizontal 80°

Apertura máxima F/2.0

Formato de imagen 1/3"



UA-B4000VF-S
CÁMARA IP BALA IR WDR DE 4 MP
H.265 DE LUX SÚPER BAJO

LA CÁMARA BULLET IP ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES 

EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y 

LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA 

CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA 

MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER 

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED 

REDUCIDOS. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IK10 E IP67 Y 

PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

Modelo UA-B4000VF-S

Iris Varifocal

Longitud focal (mm) 2,8 ~ 12 mm

Campo de visión horizontal 96~32°

Apertura máxima F/1.6

Formato de imagen 1/3"



UA-D4000VF-S
DOMO IP A PRUEBA DE VANDALISMO
IR WDR DE 4 MP H.265 DE LUX SÚPER 
BAJO

EL DOMO IP A PRUEBA DE VANDALISMO ES UNA CÁMARA PARA 

EXTERIORES DISEÑADA CON RESISTENCIA AL VANDALISMO IK10 Y 

PROTECCIÓN DE INGRESO IP67. UA‐D4000VF‐S ADMITE EL CÓDEC DE 

VIDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y 

AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD EN 

ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. LA CÁMARA ESTÁ EQUIPADA 

CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y LED IR PARA VIGILANCIA 

DIURNA Y NOCTURNA. AJUSTABLE EN 3 EJES (GIRO, INCLINACIÓN Y 

ROTACIÓN), OFRECE UNA SOLUCIÓN DE VIGILANCIA BÁSICA CON 

TODAS LAS FUNCIONES ESENCIALES Y UNA EXCELENTE CALIDAD DE 

IMAGEN.

Modelo UA-D4000VF-S

Iris Varifocal

Longitud focal (mm) 2,8 ~ 12 mm

Campo de visión horizontal 97~29°

Apertura máxima F/1.6

Formato de imagen 1/3"



UA-SNVRL810-P
NVR INDEPENDIENTE DE 8 CANALES 
H.265 / H.264 4K POE DE 1 BAHÍA

UA-SNVRL810-P ES UNA GRABADORA DE VÍDEO EN RED 

INDEPENDIENTE H.264/H.265 INTEGRADA EN LINUX QUE GRABA 

ARCHIVOS DE VÍDEO DIRECTAMENTE EN EL DISCO DURO INTERNO. UA-

SNVRL810-P ADMITE HASTA 8 CANALES DE CÁMARAS IP PARA 

VIGILANCIA EN RED. TIENE POE+ INTEGRADO DE 8 PUERTOS (IEEE 

802.3AT), QUE FUNCIONA PARA TRANSPORTAR RED Y ALIMENTACIÓN A 

LAS CÁMARAS IP CONECTADAS. CON UNA SALIDA DE VIDEO CON 

RESOLUCIÓN DE HASTA 4K, EL UA-SNVRL810-P ELIMINA LA NECESIDAD 

DE UNA PC SEPARADA PARA VER Y REPRODUCIR VIDEO DESDE LA 

UNIDAD. SUS PUERTOS USB LE PERMITEN CONECTAR UN MOUSE USB Y 

UNA UNIDAD FLASH PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE VIDEOS.

CON SU CLIENTE WEB EN EL NAVEGADOR WEB, LOS USUARIOS PUEDEN 

ACCEDER A VARIAS FUNCIONES, INCLUIDAS VISTA EN VIVO, CAMBIAR 

TRANSMISIÓN, ALARMA MANUAL, DIVIDIR PANTALLA Y MÁS.



UA-SNVR1620-P
NVR INDEPENDIENTE DE 16 CANALES 
H.265 / H.264 8 MP POE DE 2 BAHÍAS

UA-SNVR1620-P ES UN GRABADOR DE VÍDEO EN RED INDEPENDIENTE 

H.264/H.265 INTEGRADO EN LINUX QUE GRABA ARCHIVOS DE VÍDEO 

DIRECTAMENTE EN LOS DISCOS DUROS INTERNOS. UA-SNVR1620-P ADMITE 

HASTA 16 CANALES DE CÁMARAS IP PARA VIGILANCIA EN RED. CON UNA SALIDA 

DE VIDEO CON RESOLUCIÓN DE HASTA 4K, EL UA-SNVR1620-P ELIMINA LA

NECESIDAD DE UNA PC SEPARADA PARA VER Y REPRODUCIR VIDEO DESDE LA 

UNIDAD.

CON SU CLIENTE WEB EN EL NAVEGADOR WEB, LOS USUARIOS PUEDEN ACCEDER 

A VARIAS FUNCIONES, INCLUIDAS VISTA EN VIVO, CAMBIAR TRANSMISIÓN, 

ALARMA MANUAL, DIVIDIR PANTALLA Y MÁS.

UA-SNVR1620-P INTEGRA LA CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS UA-IP CON 

CAPACIDAD DE IA Y PROPORCIONA VARIAS FUNCIONES DE ANÁLISIS DE VÍDEO 

PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL. CON LAS FUNCIONES DE RECONOCIMIENTO 

FACIAL, LOS USUARIOS PUEDEN ACCEDER A LA BASE DE DATOS PARA REALIZAR 

SEGUIMIENTO FACIAL EN E-MAP, GESTIÓN DE ASISTENCIA FACIAL Y BÚSQUEDA 

REPETIDA DE VISITANTES PARA MEJORAR LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL

ENTORNO DE VIGILANCIA



UA-SNVR3240-N
NVR INDEPENDIENTE DE 32 CANALES 
H.265 / H.264 8 MP Y 4 BAHÍAS

UA-SNVR3240-N ES UN GRABADOR DE VÍDEO EN RED INDEPENDIENTE 

H.264/H.265 INTEGRADO EN LINUX QUE GRABA ARCHIVOS DE VÍDEO 

DIRECTAMENTE EN LOS DISCOS DUROS INTERNOS. UA-SNVR3240-N ADMITE 

HASTA 32 CANALES DE CÁMARAS IP PARA VIGILANCIA EN RED. CON UNA SALIDA 

DE VIDEO CON RESOLUCIÓN DE HASTA 4K, EL UA-SNVR3240-N ELIMINA LA

NECESIDAD DE UNA PC SEPARADA PARA VER Y REPRODUCIR VIDEO DESDE LA 

UNIDAD.

CON SU CLIENTE WEB EN EL NAVEGADOR WEB, LOS USUARIOS PUEDEN ACCEDER 

A VARIAS FUNCIONES, INCLUIDAS VISTA EN VIVO, CAMBIAR TRANSMISIÓN, 

ALARMA MANUAL, DIVIDIR PANTALLA Y MÁS.

UA-SNVR3240-N INTEGRA LA CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS UA-IP CON 

CAPACIDAD DE IA Y PROPORCIONA VARIAS FUNCIONES DE ANÁLISIS DE VÍDEO 

PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL. CON LAS FUNCIONES DE RECONOCIMIENTO 

FACIAL, LOS USUARIOS PUEDEN ACCEDER A LA BASE DE DATOS PARA REALIZAR 

SEGUIMIENTO FACIAL EN E-MAP, GESTIÓN DE ASISTENCIA FACIAL Y BÚSQUEDA 

REPETIDA DE VISITANTES PARA MEJORAR LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL

ENTORNO DE VIGILANCIA


